- Die Baukasten filr dais newe Gebdu?amt der
Wohung im zweiten Obergeschoss betrugen
1.650.000 Euro. Das Grundstiick ist rund
9.500 Quadratmeter groB. Circa 1.850 Quadratmeter
Nutzfliiche besitzt das Autohaus.

Autohaus Walter =

Der Umwelt zullebe

Okologische und wirtschaftliche Interessen stehen im Fokus der Bauherren

Was tun, wenn die viel zu klei-
ne und beengte Grundstiicks-
flache eine Erweiterung des
Geb&udes nicht zuldsst? Die
Antwort: Ein neues Grundstlick
suchen! Dafiir entschieden
sich auch die Bauherren des
Autohauses Walter. Den neu-
en Standort fiir thren Nissan-
Betrieb im Norden von Pforz-
heim hatten sie schnell gefun-
den.

Auf dem fast dreleckigen
Grundstiick mit starker Hang-
lage an der Bauschlotter Stra-
Be befindet sich im unteren
Teil noch ein Bauernhof. [hn
will Geschaftsfithrer Markus
Walter entsprechend umbau-
en und fiir die Reifenmontage
und -einlagerung nutzen. Auf
dem oberen Teil des Grund-
stiicks direkt an der Hauptein-
fallstraBe nach Pforzheim

steht das neue Autohaus. Es
gliedert sich in drei Baukdrper:
in die Fahrzeugausstellung, in
das Kundenzentrum mit Ver-
kaufsraum, Lager, Biiro- und
Sozialrdumen und in die Werk-
statt mit AU-Prifraum, Direkt-
annahme, Fahrzeugaufberai-
tung und Waschhalle. Zudem
ist eine Wohnung im zweiten
Obergeschoss untergebracht.

Niedrige Energiekosten

Auf das Gebaudetechnikkon-
zept sind die Bauherren und
die Experten des Planungshii-
ros Beichler & Rohr besonders
stolz. ,Durch die Geb&ude-
ddmmung und die ausrei-
chend verschatteten Glasfas-

saden erreichen wir ein gutes
Gebéudeklima und niedrige
Energiekosten”, erlautert Ar-
chitekt Reinhard Beichler.

Ein weiteres Highlight ist
die BUS-Elektroinstallation.
Das Kiirzel BUS steht fiir Bina-
ry Unit System. Es steuert und
liberwacht die Beleuchtung
und die Be- und Entliiftung
des Gebaudes. Die groBen
Glasfassaden und Obetlichter
lassen so viel Tageslicht in den
Verkaufsraum und das Kun-
denzentrum, dass eine kiinst-
liche Beleuchtung tagstiber
nicht notwendig ist.

Fir angenehme Warme im
Erdgeschoss sorgt eine Nied-
rigtemperatur-Industriefld-
chenheizung, die die Planer im

Hans-Peter Walter, Markus Walter und Sybille Miiller (v. 1i.) von der
Geschiiftsfiihrung freuen sich (iber das gefungene Baukonzept.

F gelungen”,

FuBboden einbauten. Eine
Warmepumpe mit 14 zirka 80
Meter tiefen Erdsonden liefert
die Energie. ,Damit heizen wir
im Winter das Gebaude und
kiihlen es im Sommer umwelt-
freundlich und fast kostenfrei.
Lediglich fiir die Umwalzpum-
pe fallen Stromkosten an”,
erklart Reinhard Beichler.

Wdirme aus der Erde

Bei sehr niedrigen Tempera-
turen schaltet sich eine Gas-
brennwertheizung zu, die je-
doch nur rund zwolf Prozent
des j&hrlichen Heizbedarfs ab-
decken muss.

Das anfallende Regenwas-
ser der 1.600 Quadratmeter
groBen Dachflachen wird ge-
filtert und in einem unterir-
dischen  30.000-Liter-Tank
gespeichert. Es dient dem Au-
tohaus als Brauchwasser fiir
die Portalwaschanlage, die
Toilette und die AuBenanla-
ge.

.Bei der Planung des Neu-
baus war es uns wichtig, MaR-
nahmen zum Umweltschutz
und zur Energieeinsparung zu
verwirklichen. Und das ist uns
resiimiert Markus
Walter.

Norbert Rubbel
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