SPECIAL Bauen + Einrichten

JOB REPORT: MERCE

S-BENZ ESCHWEILER

Uiele Ideen, wenig Zeit

Nach strengen Auflagen
schnell errichtet:
Mercedes-Benz in Eschweiler

Die Yorgaben fiir die neue Mercedes-Benz-Niederlassung in Eschweiler bei Aachen
waren anspruchsvoll. Beichler + Rohr aus Bremen hatten damit kein Problem.

Daimler AG, fiir das Nutzfahrzeugge-
schiift der Mercedes-Benz-Niederlas-
sung Aachen den Neubau eines Nutzfahr-

I m Januar 2008 entschied sich die

zeugzentrums in Eschweiler zu errichten.
Aus netzstrategischen Griinden war die
Eréffnung bis Ende Mérz 2009 die zwin-
gende Planungsvorgabe. Ende Februar
2008 beauftragte daher die Daimler Real
Estate GmbH die Planungsgruppe Beich-
ler + Rohr aus Bremen als Generalplaner
fiir die Realisierung des neuen Nutzfahr-
zeugzentrums Eschweiler. Die Bauarbei-
ten auf dem rund 43.000 m? groBen
Grundstiick begannen am 9. Juni 2008,
am 27, Februar 2009 konnte die Ubergabe
des betriebsfertigen Nutzfahrzeugzent-
rums erfolgen.

Das Gebidude gliedert sich in fiinf Bau-
korper mit den Funktionsbereichen:
Ausstellung und Verkauf; Nutzfahrzeug-
Werkstatt und Aufbereitung; Transporter
Werkstatt; Biiro, Sozial- und Nebenrdu-
me; dreigeschossiges Teilelager. Das
Zentrum des Gebdudes bildet die rund 7

m hohe Ausstellungshalle. Der Kunde
trifft dort auf das Kundenzentrum mit
den Bereichen Info-Counter, Café, Annah-
mebereich mit Dialogannahme, Teilever-
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trieb, Fahrzeugverkauf und Fahr-
zeugauslieferung. Durch den hohen
Tageslichtanteil, der iiber Oberlichter und
groBe Glasfassaden erfolgt, wirkt die
Ausstellungshalle einladend auf Kunden
und Mitarbeiter. Das angenehme Raum-
klima und die gute Raumakustik sorgen
zudem fiir eine hohe Aufenthaltsqualitét
im Gebaude.

An das zweigeschossige Ausstellungsge-
bdude schlieft sich direkt der zentrale
Mitteltrakt mit dem dreigeschossigen
Teilelager an, das im Kreuzungspunkt
der iibrigen drei Gebdudeteile (Ausstel-
lung, Transporter-Werkstatt, Nutzfahr-
zeug-Werkstatt) liegt. Dieser Mitteltrakt
gliedert als massiv erstellter Baukérper
mit der Stahlkonstruktion des Lagerkom-
plexes das Gesamtgebiude in die notwen-
digen Brandabschnitte. Westlich schlieft
sich die Stahlkonstruktion der Transpor-
ter-Werkstatt an. Diese wurde mit acht
Vor-Kopf-Werkstattplatzen erstellt, durch
das groBe Oberlichtband werden alle Ar-
beitshereiche ausreichend mit Tageslicht
versorgt.

Die Ostlich anschliefende Nutzfahr-
zeugwerkstatt wurde mit sechs Werk-
stattbahnen, einer Karosseriebahn, einer
Priifbahn und zwei Waschpldtzen konzi-

piert. Die etwa 6,50 m hohe Werkstatthal-
le ist mit einem 3,2-t-Laufkatzenkran,
zwei Werkstattgruben und drei 5-Stem-
pel-Hebeanlagen ausgestattet. Die Trans-
porter-Portalwaschanlage und ein Wasch-
platz mit Dampfstrahler mit Hebebiihne
werden (iber eine biologische Wasserauf-
bereitungsanlage umweltfreundlich im
Kreislaufsystem betrieben. Alle Werk-

Ziel des Einsatzes der Kraft-
Warmekopplung ist die Re-
duzierung der CO,-Emission
um his zu 30 Prozent.

stattbereiche wurden abwasserfrei ausge-
fithrt. Die Olversorgung aller Werkstattar-
beitspldtze erfolgt {iber eine zentrale
Olanlage.

Die Reduzierung des Wérmebedarfs
durch die kompakte Bauform, die Vermei-
dung von Transmissionsverlusten durch
Wirmebriicken und durch die Begren-
zung von Liiftungswirmeverlusten durch
Einbau von vollautomatischen Sektional-
toren mit kurzen SchlieBzeiten war ein
wesentliches Ziel im Projekt. Daraus re-

sultiert auch die Einbringung einer In-
dustrieflichenheizung im gesamten
Erdgeschoss. Uber die enorme Speicher-
kapazitit der Bodenplatten wird eine
ausgeglichene Strahlungswéirme an allen
Arbeits- und Aufenthaltsbereichen er-
reicht.

Die Wiirmeerzeugung erfolgt iiber einen
Gas-Brennwertkessel, welcher mit einem
BHKW (Blockheizkraftwerk) kombiniert
wurde. Die auf den Grundwirmebedarf
ausgelegte Anlage deckt weitestgehend
den Strombedarf des Gesamtgebdudes.
Eine Netzeinspeisung erfolgt nur in ge-
ringem Umfang. Ziel des Einsatzes der
Kraft-Warmekopplung ist die Reduzie-
rung der CO,-Emission um bis zu 30
Prozent.

Durch den hohen Tageslichtanteil in
vielen Bereichen des Gebadudes ist tags-
iiber eine deutliche Reduzierung des Be-
darfs an Kunstlicht méglich. Das anfallen-
de Regenwasser der Dachflachen und das
gering helastete Regenwasser der Trans-
porter-Stellflichen werden vor Ort im
Bereich der Griinflachen {iber Sickermul-
den dem Grundwasser zugefiihrt. Das
stirker belastete Oberflichenwasser der
iibrigen Nutzfahrzeug AuBenbereiche
wird groBtenteils {iber Abscheideanlagen
gereinigt und in den Sickermulden versi-
ckert. Der hohe Versiegelungsgrad wird
hierdurch weitestgehend kompensiert.
Gestarkt wird dieser Effekt durch eine
intensive Bepflanzung der unversiegel-
ten Grundstiicksflichen mit Laubbdumen
und Gehélzen.

Inder Summe konnte mit dem Neubau
des Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugzent-
rum Eschweiler der Anspruch des Bau-
herrn auf eine in dkologischer, dkonomi-
scher und gesellschaftlicher Hinsicht
nachhaltige Immobilie trotz oder gerade
wegen der enormen zeitlichen Kompri-
mierung in vollem Umfang umgesetzt
werden.
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